
Karta produktu

Parafina plastyczna
Krótka informacja o produkcie

Parafina plastyczna jest mieszaniną głęboko rafinowanych stałych węglowodorów naftowych z mody-
fikatorami struktury. 

Zastosowanie
Produkt przeznaczony jest do wykonywania aplikacji ozdobnych przy produkcji świec. Może być stoso-
wany wtedy, gdy wymagana jest plastyczność oraz duża zdolność do przylegania produktu parafino-
wego.

Gwarantowane parametry jakościowe OPD
• Temperatura kroplenia: max. 75°C
• Barwa w skali jodowej: max. 1
• Lepkość kinematyczna w 100°C: 6-10 mm2/s

Przechowywanie 
Parafinę plastyczną do aplikacji przechowywać należy w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpiecza-
jących przed dostępem wilgoci, zanieczyszczeń mechanicznych, bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych i urządzeń grzewczych.

Transport, sprzedaż
Transport: Parafina plastyczna podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych 
RID i ADR. Można ją przewozić dowolnymi środkami transportu.   
Sprzedaż: w konfekcji: tafle (karton 30kg)
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