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Karta Charakterystyki

podstawa prawna:
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

SEKCJA 1:Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1.1dentyfikator produktu

Nazwa handlowa: Alkohol izo-propylowy
Numer rejestracji REACH 01-2119457558-25-XXXX
Sktad na etykiete/Inne nazwy 2-propanol, izopropanol, IPA.,

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane

Zastosowania przemystowe:

pétprodukt, dystrybucja, formulacja i przepakowanie, zastosowanie w powtokach, zastosowanie w srodkach czyszczacych, smary, Prace wiertnicze i
wydobywcze na polach naftowych. zastosowanie w ptynach do obrébki metali, zastosowanie jako spoiwo i sSrodek zapobiegajacy przyklejaniu sie, paliwa,
zastosowanie w ptynach funkcjonalnych, Chemikalia laboratoryjne, Uzdatnianie wody.

Zastosowania profesjonalne:

zastosowanie w powtokach, zastosowanie w Srodkach czyszczgcych, smary, zastosowanie w ptynach do obrébki metali, zastosowanie jako spoiwo i Srodek
zapobiegajacy przyklejaniu sie, Zastosowanie w chemii dla rolnictwa. paliwa, zastosowanie w ptynach funkcjonalnych, Podukty przeciw zamarzaniu i
odmrazajace. Chemikalia laboratoryjne, Uzdatnianie wody.

Zastosowania konsumenckie:
zastosowanie w powtokach, zastosowanie w $rodkach czyszczacych, smary, Zastosowanie w chemii dla rolnictwa. paliwa, zastosowanie w ptynach
funkcjonalnych, Podukty przeciw zamarzaniu i odmrazajgce. Uzdatnianie wody. inne zastosowania konsumenckie

Zastosowania odradzane:
inne niz wymienione powyzej

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres:

Ecoflores

ul. Waksmundzka 34,
Nr telefonu:

34-400 Nowy Targ, Poland
Nr faxu:

tel. +48-604508229
kontakt@ecoflores.eu
www.ecoflores.eu

adres e-mail: kompetentnej osoby

odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
1.4. Numer telefonu alarmowego

998 lub 112 lub najblizsza terenowa jednostka PSP

SEKCJA 2:ldentyfikacja zagrozen
2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrozenia ogblne
Produkt sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w mysl obowigzujacych przepisow

Zagrozenia dla zdrowia

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kat.2 H319 Dziata draznigco na oczy
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —narazenie H336 Moze wywotywacd uczucie sennosci lub zawroty
jednorazowe, kat.3 gtowy

Zagrozenia fizyczne

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwo palna, kat. 2 H225 Wysoce tatwo palna ciecz i pary

Zagrozenia dla Srodowiska
nie dotyczy
2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(y )okreslajacy(-e) rodzaj zagrozenia:
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Alkohol izo-propylowy

Hasto ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo

Zwrot(-y) wskazujacy(-e) rodzaj zagrozenia:

H225 Wysoce tatwo palna ciecz i pary

H319 Dziata draznigco na oczy

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

Zwrot(-y) wskazujacy(-e) srodki ostroznosci:

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.

P243 Podja¢ dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynieéé poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu
warunki do swobodnego oddychania.

P501a Zawartos¢/pojemnik usuwac do licencjonowanego odbiorcy odpadéw

2.3. Inne zagrozenia
Substancja nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006.
Pary moga tworzy¢ mieszniny wybuchowe z powietrzem w temperaturach powyzej temperatury zaptonu.

SEKCJA 3:Sktad/informacja o sktadnikach
3.1.Substancje

Wartos¢ Substancja CAS WE Numer indeksowy  Numer rejestracji REACH  Klasa zagrozenia
stezenia

>99,7% Alkohol 67-63-0 200-661-7 |603-117-00-0 01-2119457558-25-XXXX | Flam. Liqg. 2
izopropylowy H225

Eye Irrit. 2
H319
STOTSE 3
H336

Petne brzmienie zwrotéw H znajduje sie w Sekcji 16.

SEKCJA 4:Srodki pierwszej pomocy

4.1.0pis srodkéw pierwszej pomocy
Wdychanie
Wyprowadzi¢ osobe poszkodowang na swieze powietrze. W przypadku zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie. Zapewni¢ pomoc lekarska.
Kontakt ze skérg
Zdjac¢ zanieczyszczong odziez. Zmyé mydtem i duzg iloscig wody. W przypadku wystgpienia objawdw podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.
Kontakt z oczami
Niezwtocznie przemy¢ duzg iloscig wody, réwniez pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Usungc szkta kontaktowe. Kontynuowad ptukanie.
Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarza. Zapewnic¢ konsultacje okulistyczna.
Spozycie
NIE prowokowa¢ wymiotéw. Wyptukaé usta wodg. Wypi¢ duzg ilo$¢ wody. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. Nie podawa¢ mleka. Nie
podawac olejow. Przy wystgpieniu niepokojacych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Skutki i objawy narazenia

Wdychanie

przy wysokich stezeniach, dziatanie depresyjne na osrodkowy uktad nerwowy, zawroty gtowy, bdl gtowy, nudnosci, utrata koordynacji, utrata
przytomnosci, Smieré

Kontakt ze skérg

pieczenie, zaczerwienienie, obrzek

Kontakt z oczami

pieczenie, zaczerwienienie, obrzek, zaburzenia ostrosci widzenia

Spozycie

Ryzyko aspiracji do ptuc w razie wymiotéw. kaszel, duszno$¢, Swiszczacy oddech. trudnosci w oddychaniu, Przekrwienie klatki piersiowej. goraczka

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe. Obserwowac osobe poszkodowang przez kilka godzin z uwagi na mozliwos¢ wystapienia opdznionych objawoéw zatrucia. W razie
aspiracji moze powodowac chemiczne zapalenie ptuc.

SEKCJA 5:Postepowanie w przypadku pozaru
5.1.Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
strumien rozpylonej wody, suche proszki gasnicze, piana, mgta wodna. dwutlenek wegla (CO2), piasek
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Alkohol izo-propylowy

Niewtasciwe srodki gasnicze
Nie uzywaé wody w zwartym strumieniu.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Wysoce fatwopalna ciecz.
W czasie pozaru mogg uwalniac sie: tlenki wegla. dwutlenek wegla (CO2)
Opary produktu s3 ciezsze od powietrza, moga rozprzestrzeniac sie i gromadzi¢ nad podtozem.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ z rozpylajac wode z bezpiecznej odlegtosci. Nie dopusci¢ do przedostawania sie
srodkéw gasniczych do kanalizacji, wod powierzchniowych lub gruntowych. Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza musza by¢ usuniete
zgodnie z przepisami.
Stosowac srodki ochrony drég oddechowych.

SEKCJA 6:Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowad indywidualne wyposazenie ochronne. Unikaé kontaktu z uwolnionym produktem. Nie wdychac oparéw. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Zapobiega¢ wejsciu do strefy zagrozenia nieupowaznionych oséb. Nie dopusci¢ do zblizania sie ludzi do wycieku/rozsypanej substancji od strony
nawietrznej.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do kontaktu z glebg, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi. Zapobiec rozprzestrzenianiu sie lub dostaniu sie do kanalizacji, rowdéw lub
rzek uzywajac piasku, ziemi lub innych odpowiednich barier. W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw powiadomié odpowiednie wtadze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Duze wycieki powinny by¢ zebrane mechanicznie (odpompowane) celem usuniecia.
Pozostatosci przysypac niepalnym materiatem chtonnym (np. piasek, ziemia, uniwersalne absorbery). Zebraé i przenie$¢ do wtasciwie oznakowanych
pojemnikéw. Przekaza¢ do usuniecia/likwidacji.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Informacje dotyczace odpowiedniego indywidualnego wyposazenia ochronnego podano w sekcji 8.
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7:Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unikac¢ zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Zapewnié¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdychac par. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu
stosowania. My¢ rece przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy. Zdjaé i uprac skazong odziez przed ponownym uzyciem. Wyeliminowac Zrédta zaptonu.
Nie pali¢. Nie stosowac sprezonego powietrza do napetniania, oprdzniania lub manipulowania produktem. Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace
wytadowaniom elektrostatycznym. Przechowywa¢ w magazynie z instalacjg oswietleniowg w wykonaniu przeciwwybuchowym. Nieoczyszczonych
opakowani/zbiornikéw nie wolno: cigé, wierci¢, szlifowaé, spawac ani wykonywac tych czynnosci w ich poblizu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢é pojemniki szczelnie zamknigte w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w temperaturach: 5°C, do, 25°C,
Trzymac z dala od zrédet ciepta i zaptonu. Chronié¢ przed bezposrednim $wiattem stonecznym. Przechowywac z dala od materiatow niezgodnych (patrz
sekcja 10 karty charakterystyki). Trzymac z dala od zywnosci, napojéw i paszy dla zwierzat.
Odpowiednie materiaty opakowaniowe i powtoki: Stal miekka. Stal nierdzewna.
Nieodpowiednie materiaty opakowaniowe i powtoki: Guma naturalna. Kauczuk butylowy. Neopren. Kauczuk nitrylowy.

7.3.Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe
Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8:Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.Parametry dotyczace kontroli

Wartos¢ DNEL
Alkohol izopropylowy Wartos$¢é DNEL dla pracownikéw | przez kontakt ze |narazenie dziatanie 888 mg/kg
skéra dtugotrwate ogdlnoustrojowe | mc/dzien
Wartosé DNEL dla pracownikéw | przez wdychanie |narazenie dziatanie 500 mg/m?3
dtugotrwate ogdlnoustrojowe
Wartos¢ DNEL dla przez kontakt ze |narazenie dziatanie 319 mg/kg
konsumentéw skéra dtugotrwate ogdlnoustrojowe | mc/dzien
Wartosé DNEL dla przez wdychanie |narazenie dziatanie 89 mg/m?3
konsumentow dtugotrwate ogdlnoustrojowe
Wartos¢ DNEL dla po spozyciu narazenie dziatanie 26 mg/kg
konsumentéw dtugotrwate ogdlnoustrojowe | mc/dzien
Wartosci PNEC
Alkohol izopropylowy Wartosé PNEC Woda stodka 140,9 mg/I
Wartos$é PNEC Woda morska 140,9 mg/I
Wartos¢ PNEC Osad (wdd stodkich) 552 mg/kg
Wartos¢ PNEC Osad (wéd morskich) 552 mg/kg
Wartos¢ PNEC Gleba 28 mg/kg
Wartos¢ PNEC Uwalnianie okresowe 140,9 mg/I
Wartosé PNEC Oczyszczalnia $ciekow (STP) 2251 mg/l

Najwyisze dopuszczalne stezenia
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Alkohol izo-propylowy

Alkohol izopropylowy Substancja oznakowana notacja NDS 900 mg/m?3
"skéra"
Substancja oznakowana notacja NDSCH 1200 mg/m3
"skoéra"

Komentarz

NDS zgodnie z Rozporzadzeniem MRPIPS z dn. 12 czerwca 2018, Dz.U. 2018, p0z.1286 z pdzniejszymi zmianami.

Oznakowanie substancji notacja "skéra" oznacza, ze wchtanianie substancji przez skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa.

Dopuszcz. wartosci biologiczne komentarz
brak dostepnych danych

Zalecane procedury monitorowania

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie badar i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2011,

33, poz. 166)
8.2.Kontrola narazenia

Techniczne srodki kontroli

Wentylacja w wykonaniu przeciwwybuchowym.

System efektywnej wentylacji wyciggowe;j

Zapewnic¢ urzagdzenia do ptukania oczu i prysznice bezpieczeristwa w poblizu stanowiska pracy.

Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona drég oddechowych

Stosowad wskazang ochrone drég oddechowych gdy przekroczone sa dopuszczalne granice narazenia i/lub w przypadku uwolnienia produktu Maska z
filtrem: Zalecany typ filtra:A zgodne z norma EN 14387

Kombinowany filtr: Filtr typu A/P2 lub Filtr ABEK-P2 zgodne z normg EN 14387

Ochrona oczu
Okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166

Ochrona rak i skéry

Rekawice ochronne odpowiadajgce EN 374. Rekawice z kauczuku nitrylowego Grubosé warstwy >= 0,35mm Czas przenikania 8 h
Rekawice z kauczuku butylowego Grubos$¢ warstwy >= 0,5mm Czas przenikania 8 h

Rekawice z polichloroprenu Grubos$¢ warstwy >= 0,5mm Czas przenikania 4 h

Nieodpowiedni materiat PCW Guma naturalna Rekawice lateksowe

Inne wyposazenie ochronne:
Ubranie ochronne w wersji antystatycznej

Odniesienia do przepiséw

nr

Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/425 dn. 9 marca 2016 w sprawie $rodkéw

ochrony indywidualnej.

Zalecenia ogdlne:
Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. My¢ rece przed positkami i po zakoriczeniu pracy. Unikaé zanieczyszczenia oczu, skéry i odziezy. Zdjac i
uprac skazong odziez przed ponownym uzyciem.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych, gleby.

SEKCJA 9:Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

|Stan skupienia |ciecz
| Wyglad: | bezbarwny | klarowny
Prég zapachu:
| Zapach: | charakterystyczny, alkoholowy | brak dostepnych danych
|Temperatura topnienia/krzepnigcia: |—89 °C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa 82-83°C
temperatura wrzenia i zakres
temepratur wrzenia:

| Palnos$¢ materiatow: | palny

| Dolna i gérna granica wybuchowosci: | 2 % vol - 12 % vol
|Temperatura zaptonu: | 12°C

|Temperatura samozaptonu: |425 °C

|Temperatura rozktadu: | brak dostepnych danych
| pH: | brak dostepnych danych
| Lepkos¢ kinematyczna: | brak dostepnych danych
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Alkohol izo-propylowy

Rozpuszczalnosé:

Woda.

20°C

catkowicie mieszalny

rozpuszczalniki organiczne

wiekszo$¢ rozpuszczalnikdw
organicznych rozpuszczalny

Wsp6étczynnik podziatu: n-oktanol/woda |0,05

(wartos¢ wspotczynnika log):

Preznos¢ pary: 4,1 kPa 20°C

60,2 hPa 25
| Gestosé lub gestosé wzgledna: | Gestosé 785 - 786 kg/m? 20°C
|Wzglqdna gestosé pary: | 2
|Charakterystyka czasteczek: | nie dotyczy
9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia Napiecie powierzchniowe: 22,7 mN/m 20°C
fizycznego: Masa czgsteczkowa 60,1 g/mol

SEKCJA 10:Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1.Reaktywnosé

Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reaguje z: Silne utleniacze. Mocne kwasy.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Ciepto, ogien i iskry. Wysoka temperatura i bezposrednie dziatanie swiatta stonecznego.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze. Mocne kwasy. Metale ziem alkalicznych. Aluminium. Zelazo. Aminy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku pozaru moga sie tworzy¢ niebezpieczne produkty rozktadu takie jak: Dwutlenek wegla. Tlenek wegla.

SEKCJA 11:Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra droga pokarmowa

|Alkohol izopropylowy | LD50 | 5840 mg/kg | szczur |wytyczne OECD 401
Toksycznos¢ ostra przez skére

| Alkohol izopropylowy | Loso | 13 900 mg/kg [ krolik | wytyczne OECD 402
Toksycznos¢ ostra drogg oddechowa

|Alkohol izopropylowy | LC50 | >25mg/I | 6h |wytyczne OECD 403

Toksycznos¢ ostra przy innych drogach podania

Brak dostepnych danych

Dziatanie zrace/drazniagce na skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

dziatanie draznigce

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione

Dziatanie uczulajace na skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
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Alkohol izo-propylowy

Alkohol izopropylowy test in vitro Test mutacji | chomik wytyczne OECD 476 negatywny
genowej komorek ssakow
Test Amesa Test mutacji wytyczne OECD 471 negatywny
genowych u bakterii in
vitro
Test mikrojgdrowy testin | mysz wytyczne OECD 474 negatywny
vivo

Podsumowanie

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione

Dziatanie rakotwoércze

Podsumowanie

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Podsumowanie

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Podsumowanie

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Podsumowanie

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Wdychanie.

Spozycie.

Kontakt ze skora.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Wdychanie.

bdl gtowy

nudnosci

zawroty gtowy

zaburzenia $wiadomosci

Spozycie.

nudnosci

wymioty

bédle brzucha

dolegliwosci jelitowo-zotagdkowe

Spadek cisnienia krwi.

spozycie duzych ilosci

zaburzenia $wiadomosci

zaburzenia oddychania

Smierc

Ryzyko aspiracji do ptuc w razie wymiotdw.

uszkodzenie nerek

uszkodzenie watroby

podraznienie skéry

przy dtugotrwatym narazeniu

odttuszczenie

zapalenie skory

Opéinione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia

brak dostepnych danych

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Inne informacje
brak dostepnych danych
SEKCJA 12:Informacje ekologiczne
12.1.Toksycznos¢

Alkohol izopropylowy Toksycznos¢ dlaalg | EC50 1800 mg/I 7 dni
Toksycznos¢ dla EC50 10 000 mg/I 48 h Daphnia magna
daphnia
Toksycznosé dlaryb |LC50 9 640 mg/| 96 h
Toksyczno$¢ dla 1C50 2 104 mg/kg 3dni
roslin

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

6/9




Podsumowanie

Alkohol izo-propylowy

tatwo biodegradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Alkohol izopropylowy

LogPow

<1

Podsumowanie
Nie ulega bioakumulacji.

12.4. Mobilnosé w glebie

Podsumowanie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie. Produkt przenika do gleby.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancja nie spetnia kryteridw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006.
12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

brak dostepnych danych

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych oraz gleby.

SEKCJA 13:Postepowanie z odpadami

13.1.Metody unieszkodliwiania odpadéw

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21) ze zmianami. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi (Dz.U.2013, poz.888).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.1923).
Sugerowany kod odpadu: 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.

Niszczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie utylizacji odpadéw. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Opakowania nie

nadajgce sie do oczyszczenia powinny zostac usuniete tak jak produkt.

SEKCJA 14:Informacje dotyczace transportu
14.1.Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Rodzaj transportu Numer UN
ADR 1219

RID 1219
IMDG 1219
ICAO 1219

ADN N/A

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Rodzaj transportu Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR 1219 Izopropanol (alkohol izopropylowy)
RID 1219 Izopropanol (alkohol izopropylowy)
IMDG 1219 Izopropanol (alkohol izopropylowy)
ICAO 1219 Izopropanol (alkohol izopropylowy)
ADN brak dostepnych danych
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Rodzaj transportu Klasa zagrozenia w Kod klasyfikacyjny: Nr rozpoznawczy Kod ograniczen Numery nalepek
transporcie: zagrozenia : przejazdu przez tunele: ostrzegawczych :
ADR 3 F1 33 D/E 3
RID 3 3
IMDG 3 3
ICAO 3 3
ADN brak dostepnych danych

14.4. Grupa pakowania

7/9




Alkohol izo-propylowy

Rodzaj transportu Grupa pakowania:

ADR Il

RID Il

IMDG Il

ICAO Il

ADN brak dostepnych danych

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Produkt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Kod EmS: F-E, S-D

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
brak dostepnych danych

SEKCJA 15:Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH z pdzniejszymi zmianami Umowa dotyczaca
miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego zostata przeprowadzona dla tej substancji.

SEKCJA 16:Inne informacje

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej
Aktualizacja ogdlna

Wyjasnienie skrotéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki
STOT RE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie, kat.1
Asp. Tox. - Zagrozenie spowodowane aspiracja
Aquatic Acute - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, zagrozenie ostre
Aquatic Chronic - Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, zagrozenie przewlekte
Ozone - Stwarzajace zagrozenie dla warstwy ozonowej
Lact. - Wptyw na laktacje lub oddziatywanie szkodliwe na dzieci karmione piersig
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
vPVB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace skutkdw
DNEL Pochodny poziom stezenia, niepowodujacy zmian
LD50 - Dawka letalna, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat
LC50 - Stezenie letalne, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat
LOEC - Najnizsze stezenie wywotujace dajacy sie zaobserwowac efekt
NOEL - Najwyzsze poziom, przy ktérym nie obserwuje sie efektow
NOEC - Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie efektow
ECX - Stezenie efektywne, przy ktérym obserwuje sie X% zmiany np. zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych
ADN Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych srédlgdowymi drogami wodnymi
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych
ICAO/IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
Expl. - Materiat wybuchowy
Flam. Gas - Gaz tatwo palny
Flam. Aerosol - Wyrdb aerozolowy fatwo palny
Ox. Gas - Gaz utleniajacy
Press. Gas - Gaz pod ci$nieniem
Flam. Lig. - Substancja ciekta tatwo palna
Flam. Sol. - Substancja stata tatwo palna
Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna
Pyr. Lig. - Substancja ciekta piroforyczna
Pyr. Sol. - Substancja stata piroforyczna
Self-heat. - Substancja lub mieszanina samonagrzewajaca sie
Water-react. - Substancja lub mieszanina, ktéra w kontakcie z wodg uwalnia fatwopalny gaz
Ox. Lig. - Substancja ciekfa utleniajgca
Ox. Sol. - Substancja stata utleniajgca
Org. Perox. - Nadtlenek organiczny, typu A
Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali
Acute Tox. - Toksycznos$¢ ostra
Skin Corr. - Dziatanie zrgce na skore
Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skére
Resp. Sens. - Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe
Skin Sens. - Dziatanie uczulajace na skére
Muta. - Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze, kat.1A
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Alkohol izo-propylowy

Carc. - Rakotwdrczos¢
Repr. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kat.1A
STOT SE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych
Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych oraz
obowiazujgcych przepisow.

Zalecenia dotyczace wszelkich wskazanych szkolen pracownikéw
Osoby uczestniczace w obrocie produktem powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania, bezpieczeristwa i higieny. Pracownicy/kierowcy
pojazdéw powinni odbyc¢ przeszkolenie i uzyskac stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Wykaz zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia oraz warunki bezpiecznego stosowania
H225 Wysoce fatwo palna ciecz i pary
H319 Dziata draznigco na oczy
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy
nie dotyczy
P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.
P243 Podja¢ dziatania zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewnié¢ mu
warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukac.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P501a Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do licencjonowanego odbiorcy odpadéw

Inne informacje
Niniejsza karta zostata przygotowana w celu przekazania dalszym uzytkownikom informacji o produkcie
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